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DISCLAIMER

En el contexto actual post terremoto, no hay una solucion Unica para la reconstruccion de viviendas. La eleccién de la solucion de vivienda tendra que responder al contexto y factores locales, como mate-
riales disponibles y pertinencia, el clima, la economia, la cultura, el consumo de energia, etc.

Se trata de una herramienta de evaluacién para técnicas de construccion en viviendas, basada en el punto de vista estructural, tipoldgico, practico y econémico.

Los presupuestos estan hechos de la mejor manera con la informacién disponible, por lo que podrian tener variaciones debido a la falta de informacién en algunos escenarios en los alrededores de planos
de detalle, el alcance de acabados y calidad de suelo en la zona a construir. Este variaciones en los presupuestos se estiman ser de 0-20%.

Para cada ejemplo, se proporciona informacion general y técnica, ilustraciones, recomendaciones, una lista y el costo de materiales. Los costos se dividen a fin de comprender mejor cémo la economia

local puede verse afectada.

Los costos directos e indirectos en los presupuestos de cada casa han sido calculados con la premisa de la construccion de paquetes de cien unidades de vivienda, por lo que sus valores pueden
cambiar dependiendo del escenario especifico de construccion.

OBJETIVOS:

- Proporcionar una descripcién rapida y pragmatica de algunas (aunque no exclusivamente) técnicas de construccion, adaptadas para las zonas urbanas, peri-urbanas y rurales
- Proporcionar informacién util sobre técnicas de construccidn modernas y tradicionales/alternativas, que sean soluciones validas para la reconstruccién de viviendas en Ecuador.

DIRIGIDO A:

- Puede ser utilizado por las autoridades nacionales o locales para ayudar a guiar en la eleccién y elaboracién de opciones constructivas.
- Puede ser utilizado por empresas de construccion para mejorar sus modelos de vivienda.
- Puede ser utilizado por las familias que estan buscando autoconstruir su casa, para entender mejor las ventajas y consecuencias de su eleccion.
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Disclaimer:

Los costos directos e indirectos en los presupuestos de cada casa han sido calculados con la premisa de la construccion de paquetes de cien unidades de vivienda, por lo que sus valores
pueden cambiar dependiendo del escenario especifico de construccion
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RESUMEN TIPOS DE VIVIENDA

Shelter Cluster Ecuador

ShelterCluster.org

Coordinando el Sector Vivienda

En este resumen se exponen los tipos de vivienda analizados, su composicion espacial, su
costo por unidad de vivienda y por metro cuadrado de construccion. Las opciones estudiadas
cubren una variedad de sistemas constructivos enfocados tanto para enfornos urbanos como
para entornos rurales, que aplican nociones de sismoresistencia en su disefo estructural y
resuelven programaticamente la demanda de una familia tipo ecuatoriana.

*Disclaimer: El analisis tipoldgico se basé en evaluaciones estructurales y arquitecténicas de los modelos,

y sus precios referenciales estdn calculados con la informacién disponible de cada una de las viviendas.

MAPRECO

L VIVIENDAS

PROMEDIO DE EVALUACIONES
ESTRUCTURALES Y TIPOLOGICAS

HOLCIM - DISENSA

CASA RENACER e

%

PROMEDIO DE EVALUACIONES
ESTRUCTURALES Y TIPOLOGICAS

CASAS T3
IDEAL ALAMBREC

PROMEDIO DE EVALUACIONES
ESTRUCTURALES Y TIPOLOGICAS

5.00

dormitorio 1
7.85 m?

ENTORNOS:

- PERI-URBANO

cocina
170 m?

PRECIO

$7,355.6

COSTO / M2

$183.89

*Distibucion rigida, con-
centracidn instalaciones

AREA

52 m?

PRECIO

$8,057.93

COSTO / M2

. S$154.96

ENTORNOS:

DORM. 2
1152 m?

- PERI-URBANO

*Técnica constructiva poco
accesible. No hay impacto
en economia local

 ENTORNOS: - PERI-URBANO

- RURAL

AREA
45 m?
COCINA
7.40 m?
PRECIO
.., |$13,018.23
COMEDOR
14.56 m
COSTO / M2
S 289.29
*Piso blando: refuerzos en
estructura

PLANTA BAJA LIBRE

PROMEDIO DE EVALUACIONES
ESTRUCTURALES Y TIPOLOGICAS

SI M CASA [

EMP. PUBLICA MUN. SI VIVIENDA S @9

=

PROMEDIO DE EVALUACIONES
ESTRUCTURALES Y TIPOLOGICAS

t 1
020 [

; e AREA
= s i 7 40 m?
R
i Tﬁﬂ = * PRECIO
- 7 bafio $ 8,861 .68
<1 2.97 m?
comgcdor |_
estar ;
v s

 ENTORNOS: - PERI-URBANO

*Piso blando: refuerzos en

- RURAL estructura
AREA
38.70m?
DORM. 2
8.00 m PRECIO
BAND _ $7,319.92
SALA/COMEDOR
16.27 m? c30£|3NAZ
=T costo/ M2
S$189.14

ENTORNOS: - URBAND

- PERI-URBANO

*Técnica constructiva poco
accesible. No hay impacto
en economia local

300

HORMI 2

VIVIENDA

]

|—

2,66
242
£.00

1

COLINA

PROMEDIO DE EVALUACIONES
ESTRUCTURALES Y TIPOLOGICAS

CASAS Tk
IDEAL ALAMBREC

PROMEDIO DE EVALUACIONES
ESTRUCTURALES Y TIPOLOGICAS

PRECIO

$ 6,075.07

COSTO / M2

M+ 3w ——

$168.75

ENTORNOS: - URBAND
- PERI-URBANO

*Técnica constructiva poco
accesible. No hay impacto
en economia local

ENTORNOS: - URBAND

- RURAL

- PERI-URBANO

AREA
36 m?
COCINA
4.00 m?
PRECIO
SALA/- $9,463.38
COMEDOR
11.37 m?
COSTO / M2
S 262.87

*Evita autoconstruccion,
configuracién espacial
rigida
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ARen ' N T AREA
m : 2
BANO COCINA 39 DORMITORIO COCINA DORM. 1 45 m
© 1~ 2 9.00 m?
— DORM. 1 |3.43]| 4.64 m? | © =<
7.55 m? a =
< PRECIO Sl won || mafio PRECIO
5 sata/-| S 9,612.47 . S = | 455 m? S12,096.26
DORM. 2| COMEDOR Z S a
838 m B o : s SALA/
3.00 m? I > “ DORMITORIO SALA DORM. 2 COMEDOR
COSTO / M2 : g . 900 m2 14.55 m? COSTO / M2
: $24647 | ] . $268.80
i o MB - B R *Evita autoconstruccion, ! o MB B R *Vivienda temporal, verifi-
PROMED'O DE EVAI.UACIIONES ENTORNOS: - PERI-URBANO conﬁgurucién espuciq' 1 PROMED'O DE EVALUACJONES ENTORNOS: - RURAL car resisfenciq de nudos
ESTRUCTURALES Y TIPOLOGICAS| 19 7 4 - RURAL rigida [ ESTRUCTURALES Y TIPOLOGICAS | 12 7 11
1
‘ AREA C ‘ , AREA
14 42 m2 H{*’Wﬂf‘mﬂ—‘mﬂf‘mﬂf'mﬂ 36 m2
< 2 { 1 — I~ \ .
D E Ly 1 O £ IE 1l ]
<2 L 2 Vi ]
3 g + PRECIO | L 10 A 390 Jaormitorio 1 f|| 2 PRECIO
= $783605 ¢ e oontfl 1 | $8,778.74
= 1 2 —#- ampliacion - = . r {
() 1 ; j
1 23
|| costorm2 - ] COSTO / M2
] $18657 1% Il $243.85
1 = : ]
*Verificar resistencia de 1 3 MB B R L *Participacion comunitaria,
PROMEDIO DE EVALUACIONES nudos . PROMEDIO DE EVALUACIONES ENTORNOS: - URBANO verificar disponibilidad de
ESTRUCTURALES Y TIPOLOGICAS| 12 7 11 - RURAL . ESTRUCTURALES Y TIPOLOGICAS | 12 12 6 - EEE;ERBANO materiales en la zona.
1 AREA 1 o 32RI:¢| ,
2 4.49m
o g T 36 m 1 2:1 futura
o ,5 s — P ampliacion
o '5 ] 1 = dorm1tor210 o151
<& ] | . [PRECIO .= | PRECIO
& 414847759 & $5971.3
; _' : cocina
| L49n?
& 1
T 1| costo/Mm2 I v | COSTO/ M2
- | | $23549 o | omiin 3 165.87
S PROMEDIO DE EVALUACIONES _ B B R ENTORNOS: - URBANO *Participacion comunitaria, : o
ESTRUCTURALES Y TIPOLOGICAS| 11 | 14 | 5 - Peri-URBaNo  verificar disponibilidad de
- RURAL materiales en la zona. '
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0 = HE Byt COSTO / M2 1
o - 7 ]
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> _ - iy I : *F | crecimient
PROMEDIO DE EVALUACIONES 13 B R_ ENTORNOS: -URBaN0 ~~ “Evila auloconshucclon, PROMEDIO DE EVALUACIONES = ° " ENTORNOS: - 7234H0 ordens 1o aulocanatoaC”
2 - - configuracion espacial , - PERI-URBANO re
ESTRUCTURALES Y TIPOLOGICAS | 18 6 6 rigida I ESTRUCTURALES Y TIPOLOGICAS | 22 6 2 _ RURAL cién




O’I ‘ Vsl CLANTA BAJA LIBRE
MIDUVI

Tipo de vivienda para climas calidos y himedos,
con estructura aporticada de hormigon armado,
divisiones perimetrales e internas en bloque y
fibrocemenfo respectivamente.

Area: 40 m?
Tipo de sistema: Hormigon armado y mamposteria de blogue

Distribucion: 2 dormitorios, 1 bafo, sala/comedor, cocina.
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DORMITORIO 1: 8.15 m?
DORMITORIO 2: 8.30 m?
SALA/COMEDOR: 16.58 i
BANO : 2.97 m?

COCINA: 4.00 m?

comedor
estar

PUNTOS ESTRUCTURALES DE RIESGO A MEJORAR
1. La planta baja presenta la patologia de
piso blando. Se requiere reforzamienfos sismo
resistentes (muros o diagonales en los dos senfi-
dos).

2. No se especifica el material estructural
de la losa. Seria recomendable alguna solucidn
liviana como fibrocemento (sin amianto) scbre
vigas y viguetas de HA.

3. Las paredes pesadas de planta alta debe-
rfan cambiarse a fibrocemento por el efecto
sismico del peso de ellas y su riesgo destructive.
b, Si las paredes son de mamposteria, las
partes debajo de la cubierta deben estar confina-
das o bien ancladas.

5. Crecimiento en la parte inferior tiene que
ser paredes confinadas lo cual es dificil reqular.
6. La configuracion de “planta baja libre”
enfrenta la patologia de piso blando durante un
sismo. Se necesitan muros de corte por lo menos
en las esquinas para confrarrestar este efecto y
evitar el colapso de la esfructura.

1. En los dormitorios, ventanas mas peque-
rias ayudarian con el criterio sismo resistente

PUNTOS ESTRUCTURALES POSITIVOS

8. Las divisiones livianas ayudarian con el
criterio sismo resistente.

9. La cubierta liviana disminuye el impacto
sismico al proyecto.

1. En condiciones urbanas, con cada propie-
tario el creciendo desordenado podria desvirtuar
la presentacion del entorno.

Z: La distribucién espacial no plantea opcio -
nes para el crecimienfo de la vivienda, lo que
provoca que el usuario se vea fentado a ocupar
los espacios de la "planta libre” como futuras
ampliaciones, desvirtuando su funcion de mitigador
de los efectos de una inundacian.

Se ha determinado que el 80% de la poblacion
beneficiada con el bono de la vivienda, a partir de
los 3 meses de recibir el producto, efectia
cambios sobre el mismo.

3. Con respecto a la planta, esta no consi-
dera relaciones ergondmicas para poblaciones con
discapacidades.
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MAPRECO

: o : . ) TIpO de sistema: Riosfras y columnas prefabricadas, losas y vigas PUNTOS ESTRUCTURALES DE RIESGO A MEJORAR
Viviendas ftipo departamenfo, como ejemplo esta el | L

; _ . o . . 0sas y paredes son una fuerte carga
conjunto habitacional "Brisas del Rio” en Babahoyo. de hormigén armado sfsmica a las columnas y cimentacion.
Viviendas de tipologia urbana sin posibilidad de am- 2. Re comendaria pensar en edificaciones de
i . . e . . ~ . un solo piso con cubiertas livianas; o enfrepisos
FlRBE Distribucion: 2 dormitorios, 1 bano, sala/comedor, cocina. KiAnGE,

3 A priori, las columnas de este ejemplo
didactico no cumplen con minimos establecidos y
seguramenfe las derivas de piso por fuerzas
sismicas fampoco.

b, Deberia someterse a un calculo estructu-
ral apropiado, bajo fuerzas sismicas conforme
normativa.

5. Deberia someterse a un disefio de hormi-
gdn armado conforme normativa,

cocina

1 Proyecto de fachadas y estética (colores,
parque infantil} esta bien conceptualizado desde el
punto de vista de aceptacion social.

2. El hecho de que no permite ampliacidn
suele ser un problema de aceptacion por parte de
la poblacién, aunque resuelve el problema sismico

DORMITORIO 1: 7.85 m’ de crecer sin control.

DORMITORIO 2: 7.70 m?2 3. Espacio como bafo o cocina no cumplen
estandares de espacio minimo, no existe espacio

SALA/COMEDOR: 12.80 n? del almacenamiento y manipulacion de alimentos.

- Espacios enfre las camas extremadamente reduci-
BANO : 3.95 m? s

COCINA: 7.70 m? k. Esta tipologia no presenta en si misma la
solucidn a necesidades arquitectdnicas de climati-
zacion, lo que complica luego la eficiencia energé-
fica del mismo.

5. Las instalaciones principales (cocina y
bafio) no estan centralizadas lo que le resta
eficiencia a la construccion incrementando costos.
6. No existe ventilacion cenital que permita
una constante aireacion, el volumen de aire no es
el recomendable para climas c3lidos y himedos.

7 Hay que tener atencion a las caidas de
las cubiertas hacia las medianeras ya que pueden
causar filtraciones por desborde cuando los
caudales aumentan por precipitaciones pluviales.

DORMITORIO 1

g

PLANTA ALTA




03 ‘ Vsl o M CASA

EMP. PUBLICA MUN. SI VIVIENDA Area: 38.70 m*
; o oy PUNTOS ESTRUCTURALES DE RIESGO A MEJORAR
Propuesta peri-urbana de viviendas minimas. Con TIPO de sistema: formaletas hormigén armado PUNTOS ESTRUCTURALES POSITIVOS
lotes de 91 m? se desarrollan casas sismo resis- ! '; Sismicamente apropiada por concepto.
tente. . . of . i ~ i Paredes resistenftes y cubierta liviana.
ente Distribucion: 2 dormitorios, 1 bafio, sala/comedor, cocina. s DEESE PVRSEE B el G

normativa pero se chserva gue probablemente si
cumpla con ella.

COMENTARIOS TIPOLOGICOS:
~ T - 1. Requiere alta tecnologia y equipos para la
" 0 4 construccion.
2 Sistema y mantenimienfo dependienfes de
la empresa, no participa en activar la economia
local.
3. No prevé una ampliacidn incremental con
un sistema similar elaborado por mano de obra
poco calificada. Se ha defterminado que el 80% de

N o S N T S S T T B S - ———

BANO la poblacion beneficiada con el hono de la
' vivienda, a partir de los 3 meses de recibir el
SALA/COMEDOR _|— producto, efectia cambios sobre el mismo.

COCINA L, Espacios circulacién muy reducidos (50cm)
5. No hay espacio para los habitantes dentro
de la casa.

6. Esta respuesta fipoldgica responde de
manera regular ante las condiciones climatica de la
region costa, no aporta a la sostenibilidad energé-
tica del proyecto.

1. Su tecnologia constructiva limita la parti-
cipacion de técnicos y artesanos locales, incluyen-
do a los beneficiarios o gente de la zona.

8. Su configuracion espacial en el terreno es
Gnicamente urbana, pensada para lotes continuos,
funcionaria de manera limitada en entornos urba-

nos
R 9, Los niveles de iluminacién natural estan
DORMITORIO 1: 8.00 m? por debajo de los recomendados para los usos de

vivienda.

DORMITORIO 2: 8.00 m?
SALA/COMEDOR: 16.27 m?
BANO : 3.00 m?

COCINA: 3.43 m?




CASA RENACER
OLI" e HOLCIM

Vivienda tipo peri-urbana, estructura prefabricada
de facil montaje. Tipologia fija, sin capa -
cidad de ampliacion con el mismo sistema.

Area: 52 m’

Tipo de sistema: Paneles prefabricados de hormigon

Distribucion: 3 dormitorios, 1 bafo, sala/comedor, cocina.

1

1-1" 250

=
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ol

e T
=
=
o

[

e

M

| Sak/Comedor

a,.__"‘l.— .L T

SALA/COMEDOR: 16.42 m?

|:' 4400
} 2.63
o - DORMITORIO 1: 9.91 m?
_ DORM. 1 DORMITORIO 2: 7.33 m?
DORMITORIO 3: 7.19 m?
SALA/- o | DORM: 3 BAND : 3.96 m?
COMEDOR

COCINA: 719 m?

PUNTQOS ESTRUCTURALES DE RIESGO A MEJORAR
1. Sismicamente indeterminada. Importante
por revisar la capacidad de resistencia numérica-
mente y la rigidez lateral que impida una deriva
mayor.

2. La columnas estan conectadas en la parte
superior solo por las cerchas metalicas, lo cual es
un punto débil en termos de sismo resistencia
(seccion de los elementos metalicos y durabilidad
de estos elementos soldados en un entorno de
alta salinidad).

3. La diferencia enfre planta y fachadas en
este documento hace que sean posibles algunos
problemas en la esfructura planteada. Se va a
necesitar un volado representativo en el porche
lateral (abajo en planta).

PUNTOS ESTRUCTURALES POSITIVOS

b, La cubierta liviana y el hecho de que
tenga un solo piso hablan bien de su disefio de
partida en relacidon a la capacidad sismo resisten-
te.

1. En planta y elevacion se ven paredes
completas sin ventanas ni ventilacion,

2. Sistema y mantenimiento dependientes de
la empresa, no participa en activar la economia
local.

3; La cocina no tiene ventilacidn natural

b, Espacios reducidos el bafio no permite
cerrar puertas con normalidad.

5. Su tecnologia constructiva limita la parti-
cipacion de técnicos y artesanos locales, incluyen-
do a los beneficiarios o gente de la zona.

6. Esta respuesta fipoldgica responde de
manera regular ante las condiciones climatica de la
regidén costa, no aporta a la sostenibilidad energé-
tica del proyecto.

1. No fiene una naturaleza incremental. Se
ha determinado que el 80% de la poblacion henefi-
ciada con el bono de la vivienda, a partir de los 3
meses de recihir el producto, efectia cambios
sobre el mismo.




VIVIENDA
MODELO 5
05 ‘ HORMI 2 Area: 36 m?

PUNTOS ESTRUCTURALES DE RIESGO A MEJORAR

Vivienda de estandares minimos, con paneles Ti . —
. o = ! ipo de sistema: paneles de hormigon HORMI2 ' i
prefabricados. Construccion para entornos urba- P P g L) ' N‘; ha: dla”dad especifica de: Eomparta-
miento estructural.
nos principalmente por el sistema constructivo. . . .2 : : ~ : ;
PR ¢ Distribucion: 2 dormitorios, 1 bafio, sala/comedor, cocina. 2 Proyecto incomplefo. No se cuenfa con
fachadas.
3. Se desconoce el material de cubierta. Se
recomendaria liviano.
&, La normativa vigente no contempla este
planteamiento estructural.
_ 5. Si se plantea un crecimiento se puede
600 “'-l poner en riesgo la inftegridad esfructural de la
+ ' ] ; vivienda al ser un sistema de paredes portantfes.
100 , 100 , LOO ., 185 , , L75 )
ful 1 1 1 1 ) 1
B L 100, TS N COCINA
iy I COCINA
= DORMITORIO 1

A
N

|

\1 COMEDOR

= DORMITORIC 2
o
i cala i
’F“'\_\?
! Y \\— DORMITORIO 1: 7.83 m?
! 2
DORMITORIO 2: 8.00 m 1 Requiere muy alta especializacién de los
1.00 1.00 3.00 l 1.00 * 3 or| i
+ ' " it . SALA/COMEDOR: 13.46 mt constructores y esta orientado exclusivamente a
= una empresa.
BANO : 2.97 m? 2. Sistema y manfenimiento dependientes de
COCINA: 3.74 m? :zc:lmpresa, no participa en activar la economia

3. Este sistema permite el crecimiento de la
vivienda, adaptandose a las necesidades de la
familia. No fiene una nafuraleza incremenfal. Se ha
determinado que el 80% de la poblacion beneficia-
da con el bono de la vivienda, a partir de los 3
meses de recihir el producto, efectla cambios

MALLA ELECTROSOLDADA $2.5@6.5 RECUBRIMIENTO HORMIGON f'c=210 Kg/cm2
POLYSTYRENO

uwy
é..'-'f'f‘.a'-"!.' RS SRR ORI W ST RO o

— = )
—ls ; A .,—% L LK ié e i > b, Espacios inadecuados para &4 personas en
+0.07‘L 1.18 o :0_07+ c.ornedor', habitacion con cama matrimonial y arma-
RECUBRIMIENTO HORMIGON f'c=210 Kg/cm2 Fio.

5 El frigorifico se encuentra fuera de la

PANEL SIMPLE ESTRUCTURAL cocina y no hay espacio para manipulacién de

alimentos




CASAS T3
MODELO >
06 ‘ DEAL ALAMBREC Area: 45 m? PA + 7.40 m’PB

PUNTOS ESTRUCTURALES DE RIESGO A MEJORAR

Vivienda de planfa libre para zonas de riesgo de . . . . . .

nundacién. Construccién fradicional en hormign Tipo de sistema: Una planta con cubierta inclinada, marco L S observan dagarles n ol o
- . ‘. ; eberd SOmerTerse 4 ISBNO estrucrura

y mamposteria de blogue. Configuracion cerrada, con Vigas y co[umnasl para verificar si las diagonales cumplen a safis-

sin posibilidad de ampliacién. faccion con su frabajo de sismo resistencia.
Distribucién: 2 dormitorios, 1 bafio, sala/comedor, cocina. S osLom Y SATEIG § e eLEIIrasEira
b, Las paredes superiores deberian ser
livianas en fibrocemento o similar (sin amianto).

5. Si las paredes son de mamposteria, las
partes debajo de la cubierta deben estar confina-
das o bien ancladas.

6. Riesgo de crecimiento en la parte inferior
sin tomar en cuenta seguridad en la mamposteria,
prever sistema constructivo.

PUNTOS ESTRUCTURALES POSITIVOS
1. La cubierta liviana es una ventaja en este
disefio para mejorar su capacidad sismo resistente.

COMENTARIOS TIPOLOGICOS:

1. La configuracion cerrada ayuda evitar
crecimientos que afecten la capacidad sismo
resistente del proyecto. No fiene una naturaleza
incremental. Se ha determinado que el 80% de la
poblacion heneficiada con el bono de la vivienda, a
partir de los 3 meses de recibir el producto,
efectla cambios sobre el mismo.

DORMITORIO 1: 1152 m? 2. Este proyec{’ro funciona en area peri
urbana o rural, en areas urbanas su naturaleza

DORMITORIO 2: 11.52 m? incremental podria afectar el aspecto visual del
entorno.

SALA/COMEDOR: 14.56 m* 3; Circulacién muy pequefia 50 cm
SALA/ COCINA: 7.40 m? L. Bafio se encuentra en ofra planta, obliga
COMEDOR a salir en la lluvia.

COCINA

PLANTA BAJA PLANTA ALTA




CASAS Tk
M
IDEAL ALAMBREC

Casa T4, tipologia minima de vivienda familiar para
enfornos urbanos y rurales. Sistema constructivo
tradicional con paredes confinadas. Si posibilidad de
ampliacion.

CASAS T8
IDEAL ALAMBREC

Casa T8, modulo de vivienda con capacidad de am-
pliacion horizontal de 6m2. Construccion tradicional
aporticada de hormigon y mamposteria confinada.

Area: 36 m?

Tipo de sistema: una planta con cubierta inclinada.

Paredes confinadas.

Distribucion: 2 dormitorios, 1 bano, sala/comedor, cocina.

Area: 39 m?

COCINA

DORM. 2

DORMITORIO 1: 8.00 m?
DORMITORIO 2: 9.00 m?
SALA/COMEDOR: 11.37 m?
BANO : 3.63 m?

COCINA: 4.00 m?

Tipo de sistema: una planta con cubierta ligera.

Paredes confinadas.

Distribucion: 2 dormitorios, 1 bafo, sala/comedor,

DORM. 1 BANO| COCINA

POTIRCO

cocina.

DORMITORIO 1: 7.55 m?
DORMITORIO 2: 8.38 m?
SALA/COMEDOR: 12.00 m?
BANO : 3.43 m?

COCINA: 4.64 m?
PORTICO: 3.00 m?

PUNTOS ESTRUCTURALES DE RIESGO A MEJORAR
1 Deberid someferse a disefio estructural
para verificar si la estructura cumple su funcion
sismoresistente.

2 Posicion y tamano y las aberturas contra-
indicada en términos de sismoresistencia.

PUNTOS ESTRUCTURALES POSITIVOS

3. Las paredes confinadas dan un soporte
adicional a la capacidad sismo resistente de este
proyecto.

b, La cubierta liviana es una ventaja adicio-
nal en este diseno.

1. La configuracién cerrada es positiva para
evitar crecimientos que afecten la capacidad sismo
resistente del proyecto.

2. Este proyecto funciona tanto en &rea
rural como peri urbana.

3. Posibilidad de construccién por empresa o
participacion comunitaria.

k. Posibilidad de uso de materiales locales,
dinamizando la economia y competencia local.

5. Conflicto entre la puerta del frigorifico y
comedor, no hay espacio manipulacidn de alimentos.
Igualmente inconveniente disposicion de la cama de
matrimonio.




09 ‘ Yslel V/VIENDA TIPO 1 ’
GAD PROVINCIAL STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS

El GAD provincial de Sto. Domingo de los Tsachilas con el objetivo de
impulsar la cadena productiva de la cafa guadda promueve la construc-
cion de viviendas utilizando este materia. Esta vivienda representa la
blsqueda de disefios sismoresistentes de alta calidad y costos accesi-
bles.

Area: 45 m?

Tipo de sistema: cimentacion y zocalo de hormigon

estructura de cana guadla y madera para las divisiones

Distribucion: 2 dormitorios, 1 bafo, sala/comedor, cocina.

DORMITORIO

COCINA

SALA

I
T ﬁ

BANO

SALA/

DORMITORIO 1: 9.00 m?
DORMITORIO 2: 9.00 m?
SALA/COMEDOR: 14.55 m?
BANO : 4.55 m?

COCINA: 7.90 m?

PUNTOS ESTRUCTURALES DE RIESGO A MEJORAR

1. Debera verificarse la capacidad de resis-
tencia de los nudos que formen el proyecto para
evaluar su real capacidad sismoresistente.

2. La ventaneria sobre el nivel de dinfel va
a presentar problemas sismicos porque es rigida
y la estructura de cafia muy flexible. Deberd dise-
narse estas juntas para evitar el problema.

PUNTOS ESTRUCTURALES POSITIVOS
3. Es un proyecto liviano, problemas sismicos
minimos,

1. La ventana superior va a permitir el
ingreso de calor de nivel alto al inferior de la
vivienda.

2. Previo a la adopcion de este modelo sera
necesario verificar la disponibilidad de su principal
materia prima, la cafa guadua.

3. Inclusidn econdmica ya que la construccion
puede ser por empresa o participacion comunitaria.
b, Posibilidad de uso de maferiales locales,
dinamizando la economia y competencias locales.
5. Existe una necesidad de mantenimiento a
los materiales como guadua y madera y promover
esta cultura en la poblacidn.




Sistema constructivo alternativo, basado en los disenos de: Enri-
que Mora Alvarado (Casa Convento) y Actuemos Ecuador.

Son viviendas adaptadas al clima y capacidades constructivas
locales. Propuesta de una vivienda con capacidad incremetal, para
crecimiento futuro.

I a4
futura ampliacion torio 1 ‘I
m:;::::;::;::_ 4 4 7] e
futura ampliacion
¥ orig 2 —*—

b /; A

\ﬁ A
futurg’a % cocina
i

Ql\iacibn
/N

I
&

£ I . U N

dormitorio 1

CORTE 2

Area base: 42 m?

Area + ampliacién: 62 m’

Tipo de sistema: cimentacion en hormigon armado, estructura

divisiones en cana Guadda.

Distribucion: 2 dormitorios, 1 bafio, sala/comedor, cocina.

*Aura wrplisiién ks 1o

sorvlotas
i

e
I'J|-‘ i
L1 Ld
i
1T
1L
Lo

cocinal bafo
340 m350 m

i futura
| ampliacitn comedor
2000 m* ¢ 950 m*

darmitorio 1
10.65 m’

DORMITORIO 1: 10.65 m?
DORMITORIO 2: 10.65 m?
SALA/COMEDOR: 9.50 m?
BANO : 3.50 m?

CANA GUADUA - d=12ecm |

i—i::: i:ji hil\_ = st dormitorio 2
R | e o COCINA: 3.40 m?
- PORCHE: 430 m’
| UNIONES
s ® o 1. SOBRECIMIENTO DE |
S R HORMIGON
Y e o |
&5 ]
connl |
2' EDLUMNAS I':'-I' || 1 ] ‘ |III |r|ﬁ Il'lrll

3. VIGAS INFERIORES
DE AMARRE

6. VIGAS SUPERIORES
ESTRUCTURA PERIMETRAL

7. DIVISIONES DE CARRIZO
ESTRUCTURA DE CUBIERTA

8. CUBIERTA DE PANEL
DE ACERO GALVALUME

OBSERVACIONES ESTRUCTURALES

PUNTOS ESTRUCTURALES DE RIESGO A MEJORAR
1. Deberd verificarse la capacidad de resis-
tencia de los nudos que formen el proyecto para
evaluar su real capacidad sismo resistente,

2. La futura ampliacion deberd ir definida en
esfa insfancia.

PUNTOS ESTRUCTURALES POSITIVOS

Es un proyecto liviano, problemas sismicos mini-
mos.

COMENTARIOS TIPOLOGICOS:

1. La abertura superior va a permifir el
ingreso de ventilacién o la salida de aire caliente
lo que hace a este proyecto amigable con el usua-
rio y econdmico en consumo de energia en elemen-
tos disipadores de calor.

2. Previo a la adopcion de este modelo serd
necesario verificar la disponibilidad de su principal
materia prima, la cafa guadua.

3. Posibilidad de uso de materiales locales,
dinamizando la economia y competencia local,
k. Posibilidad de construccion por empresa o

participacion comunitaria,




11 ‘ NN QUINCHA - MADERA TIPO 1 Area base: 36 m’ PUNTOS ESTRUCTURALES POSITIVOS

- i 5 ; Estructura liviana con comportamiento
. . . . L Area + ampllaCIon: 54 m sismico excelente.
Sistema constructivo alternativo, comdn en el Perd. Diseno basado . . . . . 72 Deberd revisarse la capacidad sismo
en la gufa précfica de PREDES (Eeni‘ro de Estudios y Pre\;encian TIpO de SIS'l'EI'I'Ia: CHTIenfaCIOI'I en hOFmIQOI'I a{'ITIadO, esi‘r‘tufur‘a en madera y resistente del proyecto.
d.e Desastres - Per() para el uso de tecnologias de mitigacion de divisiones con carrizo tejido y mortero. SR AR,
re=gg. . . e ) . - . 1 Debera verificarse la disponibilidad de la
Facilidad de construccion en tiempos y costos. Vivienda con capa- Distribucion: 2 dormitorios, 1 bano, sala/comedor, cocina. materia prima del proyecto en la zona antes de
cidad de crecimiento para entornos urbano, peri-urbano y rural. programar la construccion a escala industrial.
T = 2. Por la afectacion ecologica producida por
) Z DORMITORIO 1: 9.00 m? el uso de madera y carrizo, deberd verificarse in
f - 11 » 1 ,[J'r“hE "2‘&5". o __ c::ir:ﬂ bw o DORMITORIO 2: 9.00 m? eerenslo los dafos gue en este senfrida pafjr.ian
e S A e W 7 e i S producirse, solamente madera sostenible verifica-
W""\\ sk =~ i : amenli;c"ién : SALA/COMEDOR: 9.90 m? da.
| ' ' } 7 e o conedor o ) 3, Posibilidad de uso de materiales locales,
i | . I 1 ii: | I s lﬁ%‘m BANG » 3.00 m dinamizando la economia y competencia local.
- e Ll : COCINA: 5.10 m? L, Posibilidad de construccién por empresa o
_ y T P 7 participacion comunitaria.
| O 22 g 5, Puede utilizarse en entorno urbano o peri
- T — [E— 5 | L[ 1. CIMENTACION CORRIDA |
8 futura ampliacion —=s———c S = Foosig " " SOBRECIMENTO DE HORIGON ARMADO —{ —
.l"l 1 = | it o EOLUMNAS DE 1ZX12Em | f COLUMNA DF MADERATORNILLO
l ,.//, comedor | [ ! /:]ii SOBRECIMIENTD
- § || SErEeME
- 1 d‘ NIVEL DE TERRENO
&k | ] . | 012
estar —" dormitoric 2 1 i Il f f [ 0 Jr - 3|° ¥ 05 L 4
P 2. PARANTES DE MADERA CADA 1m By | 1
u ‘ ‘ H I CONTRAPISOS DE HORMIGON - oA i
. . ; ; - [ COLUMNA DE MADERA EMPOTRADA
: I I I | | CLAVOS DE ANCLAJE
L PLANTA | 47 e
| | — e e
2iD CHANCADA, MOJADD ¥ COMPACTADO

| . 4. TEJIDD DE CARRIZD

futura ampliacion cocina bano dormitorio 1 .

5. RECUBRIMIENTO COM MORTERO

T
/,1/,_.-1////4'.1117/715/7 2

6. ESTRUCTURA DE CUBIERTA ot 1
| CERCHAS DE MADERA i i =l |

cocina

O

3. MORTERD

7. CUBIERTA DE PANEL |
OE ACERO GALVALUMEN

- o

'CORTE 2




12 ‘ MORROANIEOE QUINCHA - MADERA TIPO 2 Area base: 36 m? PUNTOS ESTRUCTURALES POSITIVOS

1. Estructura liviana con comportamiento

Area + ampliacion: 54 m’ sfsmico excelente.

2. Deberda revisarse la capacidad sismo

Sistema constructivo inspirado en las casas de bajo cosfo cons- _
truidas en centroameérica por ARUP, esfructuras probadas en TIpO de SISfema: losa de cimentacion en hOFITIIgOﬂ, estrcuftura en madera, resisfente del proyecfo.

tests de sismoresistencia en laboratorios especializados.

El sistema consiste en estructura de madera con un zocalo de

hormigon armado. La vivienda se plantea como alternativa sis- Distribucion: 2 dormitorios, 1 bafio, sala/comedor, cocina. maferia prima del proyecto en la zona anfes de
programar la construccion a escala industrial.

carrizo tejido y mortero para las paredes. COMENTARIOS TIPOLOGICOS:
1. Debera verificarse la disponibilidad de la

mo-resistente de construccion ligera con paneles de madera recu- 2 Por (3 AtEctacion sEslogics BraduaEy par
biertos con carrizo y renderizados con mortero. La distribucion st gt DORMITORIO % 9.00 m? el uso de madera y carrizo, debera verificarse in
espacial contempla la ampliacion del programa social de la vivien- e cocina [bato | ' extenso los dafios gue en este sentido podrfan
ds N e a i saot | 0 (GHEELtGRED DORMITORIO 2: 9.00 m? producirse.
' St WG futura il 3 Posibilidad de uso de materiales locales
3 s ‘ . liacio SALA/COMEDOR: 9.90 m? o . ‘ '
I . T e B T o __ gaeg s g e 2 dinamizando la econoemia y compefencia local.
Lt L emens war | -: BANO : 3.00 m? 4, Posibilidad de consfruccidn por empresa o
I | estar . - , .
™ I N COCINA: 5.10 m? participacion comgmfana .
5. Puede utilizarse en enforno urbano o peri
M S 1 ¥ I urbano y rural.
: ki | | ESTRUCTURA DE MADERA TRATADA
bano J e s e =
@ ) i dormitorio 1| . | | X i
cocina B = = 5 1
ik / [ . 5
L =T | J | 1. LOSA DE CIMENTACION |
futura ampliacién '_ﬂ_" II H e | |
/|
¥ 7 comedor
=} B - | . |
Ll 2. ZOCALD DE
o / omitorio 2 | BLOOUES REFORZADOS |
E 8 p=======| 7 il .J.A |
- T |
o 3. PANELES DE MADERA
I i ESTRUCTURA AUTOPORTANTE |
futura ampliacidn cocina bafc Sl L |

4. RECUBRIMIENTO CON
CARIZZO Y MORTERO

| 7 WORTERC

DIVISION DE GARRIZO

5. ESTRUCTURA DE CUBIERTA |

L) adablaleledaled

CERCHAS DE MADERA 0.12 1 VADERA DE 12x3cn
v

| TUBD GALEANIZADD f GRAPAS WETALICAS
HORMIGON 210 kg/cn2 = 6

| BLOGUE ESTRUCTURAL - VARILEAS: DE-AGERG

MALLA ELECTROSOLDADA

LOS4 DE CINENTACION
HORMIGON 210 kglon2

| 6. CUBIERTA DE PANEL
DE ACERO GALVALUMEN

CORTE 2



13 | PrROTOTIPO

ELEMENTAL - BLOQUE

La investigacion de Alejandro Aravena y su estudio ELEMENTAL (Chile),
ha contribuido a la discusion e implementacion de nuevos modelos de
vivienda social urbana, con una posicion clara sobre la movilidad social
o mejoramiento progresivo de la calidad de vida de las personas.

La vivienda se presenta como una solucion urbana para la cons-
truccion de alternativas habitacionales con construccion tradicional. El

conocimienfo sobre la vivienda

incremental ha demosfrado en esta

tipologia su capacidad para definir entornos urbanos controlados.

PB- Area base: 36 m’

PB- Area + ampliacin: 54 m’

DU- Area base: 36 m’

DU- Area + ampliacién: 72 m?

Tipo de sistema: porticos y muros de corte de hormigon, mamposteria de

blogue y losas de hormigon armado.

Distribucion:

dep?: 1 bano, sala/comedor, cocina.

dep2: 1 dormitorio, 1 bafno, sala/comedor, cocina.

cogina bano
173 300

futura
ampliacidn
17.60n"

futura

comedar ampliacidn
13, 511 18.18n°
estar

Soning harg
4490 4,490

dormitorio

13510

futura
ampliacidn
18. 150"

PLANTA BAJA:
SALA/COMEDOR: 28.12 m?
BANO : 3.10 m?

COCINA: 4.78 m?

DUPLEX:

DORMITORIO: 13.51m?
SALA/COMEDOR: 13.51 m?
BANO : 4.49 m?

COCINA: 4.49 m?

22

E]

CORTE B

= 1 PLANTA
; 2 BAJA
A= z
Jlé"_.'@ . nz[_lﬁ l
| » : o
g S
@ o e
®) *@!:
I
= e
=)
5 DUPLEX
5 PLANTA 1
s
|
KK ‘J
pa |
> i
-
3 DUPLEX
H  PLANTA 2

2. PLANTA BAJA

W

1. UNIDAD MINIMA /

~

PORTICOS DE HORMIGON

4. DUPLEX

ESTRUCTURA HORMIGON

PORTICOS DE HORMIGON

™

Y

v

7. AMPLIACIONES

AN

| PUNTOS ESTRUCTURALES POSITIVOS

I Este disefio tiene excelente capacidad
sismo resistenfe y no ufiliza materiales vivos que
requieren renovacion. Solamente cemento, arena,
acero y blogueo.

2. Se debera verificar el disefio estructural
para asegurar lo anferior, por secciones y cumpli-
miento de normativa.

COMENTARIOS TIPOLOGICOS:

1; Puede utilizarse en enforno urbano o peri
urbano.

2 Tiene facilidades de crecimienfo confrola-
dos.

3. Posibilidad de uso de materiales locales,
dinamizando la economia y competencia local.

b, Posibilidad de construccidon por empresa o
participacion comunitaria.

5. Si fiene nafuraleza incremental. Se ha

determinado que el 80% de la poblacion beneficia-
da con el bono de la vivienda, a partir de los 3
meses de recibir el producto, efectla camhios
sobre el mismo.




(PRI MAMPOSTERIA CONFINADA el PUNTOS ESTRUCTURALES DE

Area + ampliacién: 54 m?
La autoconstruccién de viviendas es un fenédmeno comun en zonas urbanas P RIESGO A MEJORAR y .
y rurales. La mamposteria confinada plantea una opcién de construccién Tipo de sistema: cadenas de horm. (cimentacion), mamposteria bloque de horm., 1. La futura ampliacion no formara
sismoresistente cercana a la técnica tradicional de autoconstruccion. La _ o un solo cuerpo estructural con el
vivienda plantea la posibilidad de ampliacién futura, por lo que algunos de vigas y columnas del marco de la pared en hormigon. b dhes T i T ;
sus componentes son temporales. . . iy . . - . DESTO e 1a, ¥IVIENGa, 0 JUe Perjt-
Distribucion: 2 dormitorios, 1 bano, sala/comedor, cocina. dica su comportamiento durante
un sismo
ST S S TS _ DORMITORIO %: 9.00 m’
! L 1 i A cocina | bafo
N DORMITORIO 2: 9.00 m? PUNTOS ESTRUCTURALES POSITI-
« ) sptiacin SALA/COMEDOR: 9.90 m’ VOS
B | BANO : 3.00 m? 2. Las paredes confinadas dan un
""_'_'.,ar-.o’"‘*- N COCINA: 5.10 m? soporte adicional a la capacidad
cocina ﬁd- gornitorte 1 1= sismo resistente de este
y m - | proyecto.
) L: __ Construccion de la 3. La cubierta liviana es una ven-
— i , cimentacion y arranque del
futura ampliacién ; = ‘ = ‘ ' HH TN | refuerzo vertical faja adicional
:-_-.Wmedor.-:‘ “" T | en esfe diseno.
' |
estar dormitorio 2 )
‘ ! 1 | Construccion del mure de
‘. H ] = mamposteria

Colocacion del refuerzo
vertical y transversal en
columnas

Colocacion del refuerzo

FACHADA LATERAL IZQUIERDA | longitudinal y transversal

vigas de confinamiento

I
it M i N

oo

Vaciado del concreto en
vigas y columnas de
confinamiento

FACHADA FRONTAL
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